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• Teilentladungsmessung durch
UHF Sensoren

• Überwachung via Cloud 
• Fallbeispiele aus der 

Halbleiterindustrie
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Fehlerstatistik an Transformatoren

Source: Failure statistics for transformers as published by Doble [1]
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Fehlerursachen an Transformatoren

Verschleiß an Transformatoren ist unvermeidbar 
• 2-3% Ausfall in Industriestaaten
• 12-17% in  Schwellenlaendern (z.B. Indien)

Ursachen sind
• Elektrischer Stress
• Thermischer Stress
• Mechanischer Stress (Vibration)
• Umweltbedingungen



www.pdservice.com

Teilentladung TE Partial Discharge Measurement
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Partial Discharge Phenomena
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Transformer Failure

Kuwait Az Zour South 2018

Kuwait 2020
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Teilentladungmessung  Partial Discharge Measurement
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Warum UHF Sensoren
• Einfache Installation
• Problemlose Rauschunterdrückung
• Einsetzbar für Öl- als auch Trockentransformatoren
• Günstiger Preis
• Universelle Einsetzbarkeit

Teilentladungmessung  mit UHF Sensoren
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Teilentladungmessung  Partial Discharge Measurement
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• PRPD Pattern Identifikation

• Corona

10 kV 15 kV

Teilentladungmessung  Partial Discharge Measurement
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• PRPD Pattern Identifikation

• Oberflaechenentladung

3.6 kV 6 kV

Teilentladungmessung  Partial Discharge Measurement
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• PRPD Pattern Identifikation

• Interne Entladung

3 kV 6 kV

Teilentladungmessung  Partial Discharge Measurement
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Transformatoren 
Schaltanlagen
Motoren
Generatoren

Cloudlösung
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• Echtzeitüberwachung zu jeder Zeit inkl. Trends von 
jedem Ort
• Direkte Kommunikation mit dem Kunden im Falle eines 

Alarms
• 24/7 Überwachung durch qualifiziertes Personal
• Online Analyse verhindert unnötigen Austausch von 

Equipment
• Kostenersparnis durch Reduktion 

Cloudlösung



www.pdservice.com

Company Sites Target Facilities Voltage (V)

AUO 12 (Taiwan, China, Singapore) 161k / 22.8k / 11k

TSMC 28 (Taiwan, China) 161k / 110k / 22.8k / 4.16k

UMC 14 (Taiwan, China, Singapore) 161k / 35k / 11k

KLPP 1   (Malaysia) 362k

Micron Memory 2 (Taiwan) 161k / 22.8k / 13.6k

EDC 2 (Philippines) 230k / 13.8k

SSMC 1   (Singapore) 22.8k

Corning Display 1   (Taiwan) 161k

Innolux 3   (Taiwan) 22.8k

SEB 3 (Malaysia) 275k / 33k / 11k

KOEN Power Plant 2   (Korea) 161k / 35k / 22.8k

TPC 3 (Taiwan) 345k / 161k
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Cloudlösung



www.pdservice.com

The Trend is your Friend
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In April 2020, a PD alarm was received at PDS Monitoring Center,
triggered by a 161kV/22.8kV power transformer.

Teilentladungmessung  Partial Discharge Measurement
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TE Ortung
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Fallstudie #2

22,8 kV Trockentransformator
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Fallstudie #2

Herstellerfehler
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ANY QUESTIONS?

Dr Detlef Hummes
hummes@e3-h.com

mailto:hummes@pdservice.com
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Thank you


